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T P X  p a s s リーダ　取付・取扱説明書

●  A C 1 0 0 V 電源の工事は必ず電気工事の有資格者が行ってください。感電や機器の損傷、火災の原因となる事があります。
●  通電状態では絶対に配線を抜き差ししないでください。製品が破損する恐れがあります。
●  雨がかりのある場所へ設置する際は水が侵入しないよう三角コーキング（上、左、右）を行ってください。【防滴仕様】
●  高温（4 0℃以上）になる場所に設置、放置しないでください。故障の原因となります。
●  電動ドライバーは使用しないでください。ネジの締めすぎによって破損する場合があります。
●  製品を落としたり強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
●  水等の液体をかけたり、濡れた手で触らないでください。感電や故障の原因となります。
●  製品の分解・改造はしないでください。感電や機器の損傷、火災のへ原因となる事があります。
●  本体へ薬品等をかけないでください。

コネクターの結線
①通信電源線（4芯）のコネクターに圧着端子またはハンダ付等で Tebra 制御盤接続配線に接続してください。

安全のために

感電・漏電・火災等の事故や、故障の原因となりますので、ここに書かれている内容は必ずお守りください。
取扱説明書に従わなかった為に生じた故障・事故等については責任を負いかねます。

１）リーダ本体

２）通信電源線

３）取付金具

１台

１本

１個

!

構成一覧

・T e b r a 制御盤を使用する場合、通信電源線 ( 4 芯 ) を制御盤接続配線に接続します。 接続後、背面のロータリースイッチを
　指定のリーダ番号に合わせる必要があります。

■  機器の組み合わせ

■  配線の確認

■  取付対象の確認

施工条件の確認

・J I S 2 個用スイッチボックス（深さ  :  5 5 以上）への取り付けを推奨します。
  パネルに穴を切り欠いて直付けすることも可能です。
・スイッチボックスを使用する場合は、底面に水抜き穴をあけて下さい。
・操作器の下部には、本体固定ねじを締める際にプラスドライバーを使用するためのスペースが必要です。

リーダ本体

p a s s システム

取付金具

(R S - 4 8 5 通信用 )

通信電源線 (４芯 )

通信電源線
　（4 芯）

（T e b r a 制御盤あり）

テンキーリーダ
T e b r a 制御盤

ト 0168-0

自動扉・電気錠制御盤等

接点出力線
　（２芯）

線色 PIN 番号 信号名

青 １ 12 V

黄 ２ RS485-A

白 ３ RS485-B

黒 ４ GND

リーダ本体側 Tebra 制御盤側配線例（FCPEV 線）

ペア 1

ペア 2
ペア 2

ペア１

ツイストペア
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取付金具の取り付け

・取付金具をスイッチボックスに取付ねじで固定してください。
・取付金具には上下方向があります。
　取付金具の本体固定部 ( ネジ止め部）が下になります。
・使用するネジはM4ナベねじを推奨します。
　

※ 取付ねじは付属しておりません。
※ リーダ本体のコネクターを通信電源線（または接点出力線）の
　 コネクターに差し込みます。
　 抜け・ゆるみがないよう確実に奥まで差し込んでください。
※ 絶縁処理する場合は、束ねて処理せず１本ずつ処理してください。

※ ロータリースイッチを
　指定のリーダ番号に合
　わせ、取付ネジにて本
　体をスイッチボックス
　に固定してください。

JIS２個用スイッチボックス

防水キャップ

取付金具

本体
取付ねじ

本体固定ねじ

通信・電源線

制御盤接続配線

※

※

リーダ本体

取付金具

本体固定ねじ

①

②

リーダ本体取付

リーダ本体を取付金具に正面からはめ込みます。

リーダ本体には上下方向があり、

本体固定ねじが下になるように取り付けて下さい。

※取付けの際、下部にドライバーのスペースが必要になります。

本体固定ねじをリーダ上部が固定されるまで
プラスドライバー＃2で締め込んでください。

※上部 5mm以上隙間を設けてください。

斜めに締め込む
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設定スイッチ

仕様

型式

認証媒体

登録可能 ID数 非接触キー

暗証番号

TPXRD-01

pass システム

Tebra キー ,Tebra タグ ,TL キー ,TL カード TL タグ ,TF キー ,TF カード , おサイフケータイ ,FAIT タグ

最大 25,000 種（Tebra 制御盤へ登録）

最大 25,000 種（Tebra 制御盤へ登録）

約１cm ※使用環境により交信範囲は変動します。
　特に弊社発行の認証キー以外の場合、交信範囲を確保できない恐れがあります。

DC12V±5%（Tebra 制御盤から供給）

-10℃～ +50℃,35 ～ 90％RH

IPX4

電源

非接触交信範囲

使用温湿度範囲

防水性能

外観図・切り欠き図

■背面ふたの外し方 ■ボタンの説明

※先の細い棒や
　ドライバーなどを
　溝に差し込み開け
　てください。
　（ドライバー＃１）

JIS2個用スイッチボックス塗り代カバー付に取付可挟込み金具用切欠図

深さ：55以上 深さ：55以上

パネル取付用切欠図

深さ：55以上

スイッチボックスを使用する場合は、
底面に水抜き穴をあけてください。
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終端抵抗スイッチ
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100ｍ（CPEV 線  1.2mmの場合）配線長
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配列パターン ランダム表示

非
接
触
キ
ー

テンキー表示

「0～ 9」数字がランダムに

振り分けられます。

（C・Eの場所は変わりません）

■ 暗証番号の認証

■ 非接触キーの認証

1 2 3 4暗証番号を入力パネルをタッチ Eを押す 認証結果が表示される

認証OK

緑点滅２回 赤点滅3回

認証エラー

one モード：4～ 11 桁
pass モード：16 桁以下

ピッ ピーピー

1 2パネルに非接触キーを
かざす 認証結果が表示される

認証OK

緑点滅２回 赤点滅3回

認証エラー

ピッ ピーピー

動作 LED

テンキー
LED

テンキーリーダのパネルをタッチするとテンキーが表示されます。
テンキーは中央 2行5列で表示され、使用するたびに配列パターンがランダムに切り替わります。（配列パターンは 4パターン）
また、テンキー表示設定を「ランダム表示」に設定した場合、テンキーが中央 4行3列で表示され、使用するたびに数字がランダムに
変化します。

基本の解錠操作
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設定メニュー一覧

設定内容 入力内容 操作内容

0 0

1

0

1

2

1

2

3

1

2

1

2

4

5

テンキー表示 2行表示 [0] [E] → [0] [E] 運用時のテンキー表示を設定します。
・2行表示 : 中央 2行 5列で表示させます。（配列パターン 4種類）
・ランダム表示 : 中央 4行3列でテンキーの配列が使うたびに数字がランダムで変わります。

リーダのブザー音量を設定します。

７セグ LEDの輝度を設定します。

ファームウェアバージョンを表示します。

暗証番号入力時に部屋番号の入力の有無を設定します。

[0] [E] → [1] [E]

[1] [E] → [0] [E]

[1] [E] → [1] [E]

[1] [E] → [2] [E]

[2] [E] → [1] [E]

[2] [E] → [2] [E]

[2] [E] → [3] [E]

[4] [E] → [1] [E]

[4] [E] → [2] [E]

[5] [E]

ランダム表示

OFF

小

大

低

中

高

部屋番号入力無し

部屋番号入力有り

ブザー音量

テンキー LED輝度

部屋番号入力モード切替

FWバージョン表示

■ テンキー表示を変更するとき

1 2 3 4 5 6設定スイッチを２秒押し
設定モードにする 0を押す

先の細い棒や
ドライバー
押してください

Eを押す Eを押す現在の設定内容が点滅
変更したい番号を押す

設定完了後、設定
モードのトップに戻る

0：２行表示
1：ランダム表示

■ 設定モードから運用モードへ戻るとき
Cを２秒押し、設定モードから運用モードへ戻る

※15 秒無操作でタイムアウト
　または設定スイッチを押しても運用モードへ戻ります。

設定変更操作説明

3

4

未使用

未使用

未使用

未使用

裏面の設定スイッチを 2秒押すと設定モードに入ります。

暗証番号の登録 /削除

暗証番号の登録 /削除は Tebra 制御盤で行ってください。



保 証 書
この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本保証書は、品質保証事項に記載の規定に
よります。保証期間内に故障した場合は下記取扱店に修理をご依頼下さい。
尚、修理の際には本書をご提示下さい。

品 質 保 証 事 項
�. 保証内容：通常の取り扱いによって生じる品質不良、性能及び機能の低下によるもので、かつ当社が

認定したもの
2. 保証期間：製品のお買い上げ日より 2 年間

・ お買い上げ日を本書にご記入ください。
・ サービス代行店からのお買い上げ日が特定できる書類などを大切に保管してください。サービス代行店から

のお買い上げ日が特定できる書類が無い場合は、勝手ではありますが、当社商品に記載している年月を保証
開始時期の目安とさせていただきます。

3. 免責事項：原因が次の様な場合は保証期間内であっても有償修理となります。
・ 本書の提示がない場合
・ ご使用開始以前の保管・輸送・設置配線工事に起因

する故障、および損傷
・ 他の機器からの異常電圧・電流を受けたことによる

故障、および損傷
・ 使用者もしくは第三者の誤り、 または不当な 

修理や改造によるもの
・ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具

合または使用目的と異なる使用方法をされた場合の
不具合

・ 錠・本製品以外の商品または部品（扉、丁番、ドア
クローザなど）に起因する錠の不具合

・ 商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、磨耗
など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）ま
たはこれらに伴うさび、その他の不具合

・ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食ま
たはその他の不具合（例えば塩害による腐食。大気
中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモ
ニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異
常な高温・低温・多湿による不具合など）

・ 天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、
地震、落雷、津波、噴火、洪水、地盤沈下、火災な
ど）に起因する不具合

・ 犯罪などの不法な行為（ピッキング、バールなどの
道具によるこじ開けなど）に起因する破損や不具合

・ 遠隔地及び離島・山頂等の地域への出張によって修
理・交換を行った場合には、出張に要する実費を申
し受けます。

上記品質保証は日本国内においてのみ有効です。
This  warranty  is  valid  only  in  Japan

消耗品（電池等）は保証対象外となります。
※    本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、取扱店へお問合せ下さい。
※ 本書は再発行致しませんので、全てご記入のうえ大切に保管して下さい。

株式会社シブタニ クラビス事業部

サービス代行店名・住所・電話番号 お 買 い 上 げ 日

　　　年　　　月　　　日

お買い上げ日より 2年間
保 証 期 間


